






Anwendungsüberblick

Die AquaMist-Palette an Brandschutzprodukten bietet garantiert 
die passende leistungsstarke Lösung für Ihre Anforderungen.

FM, UL, VdS, LPCB, CE, CTP und APSAD sind 
Marken der jeweiligen Eigentümer.

Gastgewerbe
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Leistungsbezogene 
Auslegung



Die Anlage arbeitet mit einem Betriebsdruck von 7 bis 
12 bar und produziert durch diverse, für den Einsatz in den 
unterschiedlichsten Szenarien zugelassene Spezialdüsen 
Tropfen mit einem sehr kleinen Durchmesser. AquaMist ULF-
Systeme werden von autorisierten Partnern vertrieben.

Eine Komplettlösung, die Pumpen, Ventile, Löschdüsen, 
Rohrleitungen und Rohrverbindungselemente enthält, mit dem 
Ziel, ein voll funktionsfähiges Brandschutzsystem zu bilden.

ULF-Systeme eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter den 
Brandschutz in Maschinenräumen, Rechenzentren, Kabeltunneln, Büros, Hotels 
und an Frittiereinrichtungen.

Die nötigen Informationen zur Auslegung, dem technischen Aufbau, der 
gewerblichen Anwendung und zum Lebenszyklus von AquaMist ULF werden in 
Schulungsmodulen bereitgestellt. Brandschutzprodukte von Tyco werden nach 
den höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Und unsere autorisierten Partner 
können sich auf die Unterstützung des technischen Service von Tyco verlassen. 

Im Vergleich zu herkömmlichen Sprinkleranlagen haben Niederdruck-
Wassernebel-Löschanlagen einen geringeren Wasserbedarf, was sich 
in geringeren Druckverlusten, kleineren Rohrleitungen und geringeren 
Installationskosten niederschlägt. Da dem Löschwasser keine Chemikalien 
zugesetzt werden, ist sein Einsatz zudem nicht umweltschädlich.

1.000 µm
Sprinkler

100–200 µm
ULF

Tröpfchengröße

Vorteile:

  Ebenso effektiv wie Hochdrucklösungen

  Weniger anspruchsvolle Elektroinstallation

  Keine Hochdruck-Rohrleitungen und -Verbindungselemente erforderlich

  Installation als eigenständige Lösung und in Bereichen mit beschränkter Stromversorgung möglich



AquaMist FOG bietet hervorragende Ergebnisse bei der 
Brandbekämpfung in Turbinen- und Transformatorräumen 
sowie für Motorprüfzellen, Dieselmotoren und -generatoren, 
Lackierkabinen und mechanischen Fördereinrichtungen.

Für den schnellen und effizienten Schutz bei 
Bränden der Klassen A und B kommt AquaMist FOG 
mit geringerem Wasserverbrauch und kleineren 
Rohrleitungsdurchmessern aus.

FOG

1.000 µm
Sprinkler

50 µm
FOG

Tröpfchengröße

Die Anlage arbeitet mit einem Betriebsdruck von 70 bis 200 bar und produziert 
Tropfen mit einem sehr kleinen Durchmesser, die mit hoher Geschwindigkeit 
entladen werden. 
Abhängig vom zu schützenden Risiko gibt es eine Vielzahl von darauf optimal 
abgestimmten und getesteten Löschdüsen. AquaMist FOG macht sich die 
Prinzipien bewährter hydraulischer Technologien zunutze. Löschdüsen entladen 
Wasser in Form von feinem Wassernebel. Die sehr kleinen Tropfen erzeugen 
eine große Oberfläche zur Bekämpfung des Feuers und zur Kühlung der 
Brandumgebung. Die hohe Geschwindigkeit der Tropfen bedeutet, dass der 
Nebel den heißen Rauch durchdringen und den Brandherd schnell erreichen 
kann. Das vielseitig einsetzbare AquaMist FOG ist entweder als vorausgelegtes 
Flaschensystem oder als Komplettlösung mit Pumpengruppe erhältlich.

Wenn die Rohrleitungsabmessungen und Druckverlustkriterien keine Kompromisse 
erlauben, zählen AquaMist FOG-Systeme zu den besten Lösungen. Dies ist zum 
Beispiel in denkmalgeschützten Gebäuden sowie Bibliotheken und Archiven der Fall, 
wo wertvolle Objekte vor Wasserschäden geschützt werden müssen.

Vorteile:

 Ideal wenn grosse Rohrnennweiten ein Problem darstellen 

  Ideal bei kritischen Druckverlustkriterien

  Schnelle Entladung des Wassernebels auf brennbare Bereiche



Das AquaMist SONIC-System ist eine revolutionäre Technik zum Schutz bei Klasse-B-Bränden 
und beinhaltet aus Edelstahl bestehende Bauteile für eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit. 
Die Tatsache, dass keine beweglichen Teile verbaut sind, sorgt für enorme Zuverlässigkeit und 
einfache Installation bei verschiedenen Montagearten.

SONIC

Die Anlage verwendet ungiftige und sofort verfügbare Löschmedien (Wasser und 
Stickstoff). Die AquaMist SONIC-Zweikomponententechnologie ist umweltfreundlich.

Sie ist aus industriell geprüften Bauteilen mit einem gemäß ASME/TPED-zertifizierten 
Wasservorratstank aus Edelstahl konstruiert. Das System verfügt über eine automatische 
Erkennungs- und Aktivierungsfunktion und/oder eine manuelle Fernauslösung. Die 
Löschanlage wird nur von autorisierten Errichterfirmen installiert und gewartet. Allein 
zwei Ultraschallzerstäuber erzeugen pro Sekunde 1,5 Billionen feinste Wassertröpfchen – 
und damit eine Gesamtoberfläche von 121 m2. Das entspricht nach einer Minute der 
Fläche eines Fußballfeldes. 

Die Zerstäuber schießen die Tröpfchen zudem mit großer Geschwindigkeit in den 
Brandbereich und sorgen so für die schnelle Eindämmung des Feuers. Damit ist die 
Zerstäubertechnik auch der Schlüssel zur Effektivität des AquaMist Sonic-Systems. 
Mittels Ultraschalltechnologie wird eine Hochgeschwindigskeits-Niederdruckzone 
erzeugt, die eine dünne Wasserschicht in den eigentlichen Zerstäubungsbereich zieht. 
Eine konische Ultraschallwelle erzeugt dann einen Bereich extremer Beschleunigung und 
starker Scherkraft, sodass der Flüssigkeitsfilm in kleinste Tröpfchen zerreißt.

Für schnelles Löschen versprüht die Anlage das Löschmittel in hohem Volumen 
und mit großer Geschwindigkeit. So verbreitet es sich schnell in jedem Winkel. Sie 
ist zudem auf eine effizientere Wassernutzung ausgelegt und verbraucht nur ein 
Drittel dessen, was vergleichbare Hochdrucksysteme erfordern. Der Betriebsdruck 
beträgt weniger als 8 bar, denn zur Erzeugung feinster Tröpfchen ist kein Hochdruck 
erforderlich. Das System ist für den Schutz bei Bränden von brennbaren Flüssigkeiten 
gelistet und zugelassen (FM-Zertifizierung). In allen Testszenarien des FM-
Protokolls 5580 hat es die Brände gelöscht. 
Die FM-Zulassung des Systems gilt für Raumvolumina von 130 bis 1.040 Kubikmetern.

1.000 µm
Sprinkler

10 µm
SONIC

Tröpfchengröße

Vorteile:

  Lösung geeignet für 
belüftete Bereiche

  Besserer Schutz von 
Brandrisiken in grosser Höhe 

  Schutz kaum zugänglicher 
Bereiche

  Schutz von Bereichen 
ohne Stromversorgung/
Pumpenunterstützung



Global strength. Local expertise.
At your service.

www.tycoaquamist.com
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